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New Holland T4000-tractormodellen kunnen worden uit gerust om aan een groot 
aantal behoeften van eindgebruikers te voldoen. Ten  eerste kunt u kiezen tussen
schone, `Tier III'-conforme 4-cilindermotoren van 65, 78, 86 en 97 pk. Daarna kunt 
u een keuze maken tussen ROPS en tractoren met een Deluxe cabine, met 2WD 
of 4WD. Hebt u uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid n odig? Vanaf nu kunnen alle 
ROPS-tractoren en modellen met een Deluxe cabine, waaronder de topper van 
de reeks T4050, met SuperSteer!-aangedreven voorass en met een korte draaicirkel
uitgerust worden.

Houd vervolgens rekening met de transmissie. U kunt  kiezen tussen de 16x16 Shuttle
Command!-transmissie, de 32x16 Split Command!-trans missie, de 16x16 Power
Shuttle-transmissie en de 32x16 Dual Command!-trans missies met een keuze tussen
transportsnelheden van 30 of 40 km/u. Wilt u een minimale snelheid onder 0,7 km/u?
Geen probleem. Kies voor de transmissie met een kru ipversnellingspakket en een
beschikbare lage snelheid van 0,2 km/u.

Dat is pas het begin van wat de T4000 te bieden hee ft. Een Blue Cab cabine 
met airconditioning en koolstoffiltratie zorgt ervo or dat u in moeilijke omstandigheden
toch op een veilige manier kunt werken. Een fronthef die reeds in de fabriek werd
gemonteerd en een aftakas breiden de veelzijdigheid  van de machine uit. De 540 tpm
achteraftakas kan met een zuinige snelheid 540 E en indien nodig zelfs met 1000 tpm
voorzien worden. De hydraulische capaciteit kan met  een MegaFlow!-pomp van 
47,4 naar 63,8 l/min verhoogd worden. T4000-tractor en van New Holland bieden
uitzonderlijke keuzes samen met een briljante prest atie, een bewezen erfgoed en lage
bedrijfskosten; alle modellen beschikken over onge" venaarde onderhoudsintervallen
van 600 draaiuren.

MEER KEUZE,VERMOGEN EN EFFICI#NTIE
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4 5 MAXIMALE VEELZIJDIGHEID

VEELZIJDIG DOOR DESIGN

Neem de belangrijkste ontwerpingredi"nten van de T4 000 en u krijgt ##n van de meest veelzijdige
recepten voor een perfecte, kleine tractor in hande n. Begin met compacte dimensies en weinig
gewicht, voeg een keuze aan motoren en transmissies  toe en u zult reeds aan een breed
smakenspectrum voldoen. Laat de klant kiezen tussen  2WD, 4WD en SuperSteer!-voorassen,
zowel in een ROPS- als een Deluxe cabine-versie, en u zult een pakket met de juiste smaken
hebben om aan de meest verschillende voorkeuren teg emoet te komen. Voeg ten slotte een
fronthefinrichting met aftakas toe, laat de klant k iezen uit diverse hydrauliekmogelijkheden en
banden voor elke toepassing en u hebt een troef in handen die iedereen kan tevredenstellen.
New Holland. Tractoren voor elke smaak.



COMPACTE WENDBAARHEID IN COMBINATIE 
MET TREKKRACHTVERMOGEN 
Met een cabinehoogte van minder dan 2,4 m zijn T400 0-
tractoren van New Holland niet enkel compact. Ze be horen 
tot de meest manoeuvreerbare tractoren in hun klass e, 
zelfs met standaardassen. Met daarbij een vermogen-
gewichtsverhouding van 30,3 pk/ton, een achterhefve rmogen
van 2900 kg en volledig vergrendelbare differenti"l en, 
kunnen deze tractoren bovendien een fantastische tr ekkracht
produceren. Wat ingebouwde veelzijdigheid betreft, heeft 
de T4000 een onge"venaard voordeel.

GOED VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN,
GOLFCLUBS, GOLFBANEN EN ANDERE 
NIET-LANDBOUWTOEPASSINGEN?
New Holland heeft bewezen dat ze tractoren ontwerpe n
en bouwen die echt veelzijdig zijn. Een veehouder d ie
een tractor gebruikt om op het erf het vee te voede ren,
heeft andere capaciteiten nodig dan een akkerbouwer
die met een tractor de bodem omploegt en bewerkt.
Eigenaars van een golfterrein zoeken andere opties om
de greens te onderhouden en te beplanten dan een
grasteler die een motor nodig heeft om een groot ge bied
te maaien. Dat ze kunnen voldoen aan die verschille nde
vereisten, is ##n van de belangrijkste kenmerken va n 
de T4000-tractoren. Bovendien hoeft u geen speciale
opties te zoeken. Dankzij zijn modulaire opbouw kan  
een T4000-tractor onmiddellijk aan de verwachtingen  
van de eindgebruiker aangepast worden.

EEN VEELZIJDIG FAMILIE-ERFGOED
De familie van de T4000-tractoren delen een modulai re
opbouw waardoor ze aan heel wat gespecialiseerde
toepassingen kunnen voldoen. Daarbij horen de
reeksen slanke T4000V-wijngaardmodellen, tot de aan
fruit en boomgaarden aangepaste T4000F-modellen.
New Holland kan een tractor bouwen die aan uw
specifieke verwachtingen voldoet door platforms te
delen over de hele reeks T4000-tractoren.
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PRODUCTIVITEIT EN VERMOGEN

`SHUTTLE COMMAND!'- 
EN ̀ SPLIT COMMAND!'-
TRANSMISSIES 
De basistransmissie 16x16
Shuttle Command! kan met 
een kruipsnelheidoptie van
28x16 worden voorzien om
werksnelheden van amper 
0,2 km/u te genereren. De 32x16
Split Command! lijkt op de 
Dual Command! maar gebruikt
een koppeling om een `split'-effect
te cre"ren voor 20% minder
rijsnelheid. Beide transmissies
hebben bovendien een
mechanische omkeerschakelaar.

VOOR BIODIESEL
ONTWORPEN
Alle New Holland tractoren
kunnen zonder enige
aanpassing met B20 20%
biodiesel gebruikt worden. Door
een hulpfilter en een verbeterd
onderhoudsprogramma toe 
te voegen, kunnen T4000-
tractoren met B100 100%
biodiesel gebruikt worden.

ONOVERTROFFEN
VERMOGEN-
GEWICHTSVERHOUDING
De cijfers van de vermogen-
gewichtsverhouding bij de
T4000-tractorreeks spreken
boekdelen. Wat denkt u van
30,3 pk/t voor een T4050-
tractor? Een krachtig
vermogen in een compacte
tractor plaatsen, is een
belangrijk voordeel van 
New Holland.

VERLAAGDE BEDRIJFSKOSTEN 
Een belangrijke zorg voor
bestuurders is brandstofverbruik.
Bij de T4000-tractoren telt iedere
druppel brandstof. Het maximale
brandstofverbruik voor de T4040-
en T4050-modellen op nominale
snelheid is 219 g/kWh. 
Om de bedrijfskosten nog meer 
te drukken, bieden beide tractoren
tevens onderhoudsintervallen 
van 600 diensturen.

GEMAKKELIJKER TE
ONDERHOUDEN
Een tractor bouwen die
gemakkelijk te onderhouden 
is, is een belangrijke prioriteit
voor New Holland. Alle T4000-
modellen beschikken over 
een motorkap uit ##n stuk. 
Die wordt met gasveren
opgeklapt om een gemakkelijk
onderhoud te garanderen. 
De motorluchtfilter omvat nu
een cyclonale voorreiniger 
voor een langere levensduur.

SCHONE,TUSSENGEKOELDE VIERCILINDEREFFICI#NTIE

De T4020- en T4030-modellen van New Holland worden door
viercilindermotoren van 3,2 liter aangedreven. De m odellen T4040 
en T4050 beschikken over motoren van 4,5 liter die tevens in de
uitmuntende T5000- en T6000-tractorreeksen gebruikt  worden. 
Alle motoren van de T4000-reeks hebben een turbocom pressor 
en zijn tussengekoeld om hun prestatie en brandstof vermogen te
optimaliseren, met nominaal vermogen op 2300 tpm en  een maximaal
koppel op 1300 tpm. Dat is 100 tpm minder dan de vo rige reeksen. 
De nieuwe Tier III-motoren voldoen niet alleen aan de meest 
recente emissienormen, ze zijn ook zuiniger. Doorga ans verbruiken
T4000-modellen 8 tot 9% minder brandstof dan de daa rmee
overeenstemmende vorige modellen. Daardoor beschikk en ze over 
het beste gebruik van hun brandstofvermogen: 75 lit er voor 
de T4020 en de T4030 en 88 liter voor de T4040 en de T4050.
Zuiver werkende T4000. Meer prestaties, grotere besparing.



POWERSHUTTLE:VERANDERING
VAN SNELHEID EN RICHTING
Als een snelle afwisseling tussen voor- en
achteruit voor u een prioriteit is, overweeg
dan de transmissie 16x16 Powershuttle.
De bestuurder kan eenvoudigweg de
elektrisch-hydraulische omkeerschakeling
gebruiken om van richting te veranderen.
De omkeerschakeling kan van in neutrale
positie gebruikt worden om geleidelijk
kracht aan de transmissie te geven
zonder de koppeling te gebruiken.

T4000-SUPERSTEER!-TRACTOR.VOORDEEL NEW HOLLAND
De `SuperSteer!'-voorassen met Auto 4WD-beheer zijn  uniek voor New Holland. Met een effectieve stuurhoek 
van 76$ biedt de `T4000-SuperSteer!'-tractor een dra aistraal van amper 3400 mm voor een echt uitmuntend e
wendbaarheid. De manier waarop de as beweegt als de  stuurvergrendeling verhoogd is, helpt om het wring en van
de voorwielen te verminderen. Zodra de draaihoek 50 $ overschrijdt, wordt de 4WD uitgeschakeld voor een optimale
manoeuvreerbaarheid en om de schade aan gevoelige o ndergronden te verminderen. De aandrijving naar de
vooras wordt ingeschakeld als de achterwielslip hog er is in verhouding met de voorwielen. Op hellingen  van 
10$ wordt de 4WD ingeschakeld om de veiligheid bij h et oprijden of afdalen van de helling te verzekeren . Wanneer
de beide rempedalen worden ingedrukt, wordt de aand rijving naar de vooras ook ingeschakeld om de stabi liteit 
te verhogen. Standaard is een mogelijkheid voorzien  om het systeem te onderdrukken.

DUAL COMMAND! BIEDT ZOVEEL MEER
De 32x16 Dual Command! met Powershuttle-transmissie  biedt
dezelfde reeks gedeelde koppelingen als de Split Co mmand!,
maar onder een volle belasting zonder de koppeling te
gebruiken. Deze volle belasting `hi-lo' helpt om de  productiviteit
in veranderende omstandigheden te behouden. Hebt u meer
nodig? Waarom overweegt u dan niet de optie Power C lutch?
Daarmee kan de bestuurder een drukknop op de
hoofdversnellingspook induwen om de koppeling te be dienen.
Dual Command! kan met kruipsnelheden worden voorzie n om
de aangeboden verhoudingen tot 44x16 te verhogen.

EEN KEUZE VAN ASSEN DIE AAN 
UW VERWACHTINGEN VOLDOET
ROPS- en Deluxe T4000-tractoren kunnen worden uitgerust met
een 2WD-as met een draaistraal van amper 3600 mm of een
4WD-as met een draaihoek van 55$ en een draaistraal van 
3890 mm. De 4WD-as kan worden voorzien met oliebadremmen
om transportvertragingen en de stabiliteit van moei lijke terreinen
te verbeteren. Als alternatief voor het Auto 4WD-systeem, waar
beide rempedalen ingedrukt worden, belooft de 4WD-a andrijving
schijfremmen en meer veiligheid.
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HOEVEEL AFTAKASSNELHEDEN
HEBT U NODIG?
Alle T4000-modellen hebben tot vier
aftakassnelheden; grondsnelheid,
540, 540 E, 1000. Die kunt u met
behulp van een hefboom in de cabine
selecteren. De inschakeling van de
aftakas gebeurt via de bekrachtigde
bedieningshendel van New Holland.
Die vermindert de werkdruk omdat u
de koppeling niet hoeft in te drukken.
Daardoor wordt het zeer eenvoudig
om het vermogen naar het werktuig
manueel te moduleren.

HYDRAULISCH VERMOGEN
VOOR ELKE VERWACHTING
De T4000 heeft standaard een
krachtige hydraulische pomp met
een opbrengst van 48,6 liter/min.
De aparte hydraulische pomp 
is in tandem met een afzonderlijke
stuurpomp gemonteerd en
produceert, ondanks de belasting
op het besturingscircuit, haar volle
capaciteit. Als er extra hydraulisch
vermogen nodig is, kan de
`MegaFlow!'-pomp van 63,8 l/min
gemonteerd worden.

AFSTANDSKLEPPEN AANGEPAST
AAN MODERNE WERKTUIGEN 
Moderne werktuigen kunnen drie of
meer afstandskleppen nodig hebben.
Met de T4000 vormt dat geen
probleem. Maximaal vier hulpkleppen
worden voorzien, elk met vier posities:
optillen, neerlaten, neutraal en
zweven. Centraal-gemonteerde
kleppen met een optionele
joystickbediening zijn beschikbaar 
om de fronthefoptie of een voorlader
aan te drijven.

KIES DE TRACTOR VOOR UW TOEPASSING

Keuze maakt integraal deel uit van het T4000-tractorpakket. Dat omvat de specificatie van de aftakas e n de hydraulica. 
Effici"ntie is standaard. Het vermogen voor de afta kas komt rechtstreeks van een op het motorvliegwiel  gemonteerde koppeling.
Daardoor gaat er tussen de motor en de door de afta kas aangedreven werktuigen heel weinig vermogen ver loren. U kunt 
tevens kiezen tussen mechanische of elektronische t rekkrachtregeling, met optioneel een volledig ge&ntegreerde fronthefinrichting
en -aftakas. De capaciteit van de hydraulische pomp  kan eveneens worden verhoogd voor veeleisende toep assingen.

PRODUCTIVITEIT EN VERMOGEN



KRACHTIGE FRONTHEFINRICHTING 
EN AFTAKAS
Alle modellen kunnen worden uitgerust met een
speciaal ontwikkelde `Cat II'-fronthefinrichting 
en een aftakassysteem. Een belangrijk kenmerk
van dit systeem is de gemakkelijke besturing.
De bediening voor heffen en neerlaten is immers
ge&ntegreerd in de bedieningselementen van 
de hefinrichting achter. De gestroomlijnde
motorkap biedt een uitstekend zicht op vooraan
gemonteerde werktuigen. De aftakas werkt 
aan 1000 tpm.

HEFINRICHTING OP MAAT VAN
UW TOEPASSING
De hefinrichting is volledig instelbaar.
Twee posities bieden de mogelijkheid 
de hefhoogte te wijzigen en een derde
sleufpositie zorgt voor een beperkte
schommeling van de onderste koppeling.
De onderste koppelingen kunnen worden
ingesteld voor werktuigen van Cat. I 
of Cat. II en kunnen eveneens worden
voorzien van verschillende vaste of
snelkoppelingsstukken. Vergrendelbare
stabilisatoren op de onderste hefarmen
zijn standaard en dienen om het naar
opzij zwenken van de gemonteerde
uitrustingen te verhinderen.

GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE
TREKKRACHTREGELING (EDC)
VOOR OPTIMALE PRESTATIES
Elektronische trekkrachtregeling, 
EDC, is beschikbaar. Gemakkelijk 
om mee te werken en met zijn bewezen
betrouwbaarheid kan EDC op bepaalde
modellen met de asdifferenti"len
verbonden worden. Wanneer de
hefinrichting in een lage stand staat,
worden de differenti"len vergrendeld. 
Als de hefinrichting omhoog gaat,
worden de differenti"len ontgrendeld. 
Automatisch. Op het spatbord
gemonteerde knoppen `omhoog' 
en `omlaag' zijn standaard met EDC.

MECHANISCHE HYDRAULIEK 
MET LIFT-O-MATIC!
De mechanische hydraulische inrichting,
indien voorzien, werkt met het beproefde
Flexion Bar!-trekkrachtmeetsysteem 
op de onderste koppeling. Dat biedt een
uitstekende gewichtsverplaatsing en 
een makkelijk in te stellen gevoeligheid. 
De Lift-O-Matic! is standaard en maakt 
het mogelijk een werktuig met ##n enkel
bedieningselement omhoog en omlaag 
te brengen tot in de vorige stand. Ook 
een mechanische controlebegrenzer 
van de lifthoogte zorgt voor een accurate
toepassing van de lifthoogte-instelling
zodat het risico op beschadiging van 
de aftakasschachten voorkomen wordt.
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ROPS- EN DELUXE CABINE T4000-TRACTOREN HEBBEN $$N BELANGRIJK 
KENMERK GEMEEN: BESTUURDERSCOMFORT
Een goed uitgeruste stoel met een reeks aanpassinge n is het beginpunt, met een volledig
aanpasbaar stuurwiel voor alle bestuurders, zodat d e basisbehoeften perfect zijn. Daarnaast 
is er de plaatsing van de bedieningen. New Holland heeft een gevestigde reputatie voor
ergonomische uitmuntendheid en dat is bij de T4000- tractoren echt te zien.

Als u in de cabine met zes stijlen van een Deluxe T4000-tractor gaat zitten, zult u zien 
hoe het glazen oppervlak van 4 m 2 een uitstekend panoramisch zicht garandeert. 
Merk op hoe het brede cabineontwerp over het algeme en minder hoog is, zonder de binnen- 
en hoofdruimte te beknotten. Neem ten slotte de hel dere afwerking van de binnenkant en het 
nieuwe, gemakkelijk te lezen instrumentendisplay in  u op. 
New Holland. De bestuurder centraal in de tractor 

EEN ZICHTBAAR SUPERIEURE CABINE
Er zijn een aantal invloeden die op de productivite it van de tractor een impact zullen hebben. 
E#n van de belangrijkste is de bestuurder. Een comf ortabele bestuurder die alles rond de tractor
duidelijk kan zien, zal meer kunnen doen, meer zien  en gelijkmatiger presteren gedurende een 
lange werkdag. Bij de T4000-tractoren werd het bepr oefde cabineontwerp van de vorige `TN-A'-
reeksen verder ontwikkeld. De sluiting van deuren e n ramen werd nog verbeterd om lawaai en 
vuil buiten te houden. De isolatie werd verbeterd o m de cabine koeler te houden in de zomer en
warmer in de winter.

EEN COMFORTABELE BESTUURDER 
IS EEN PRODUCTIEVE BESTUURDER

ULTIEM COMFORT
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`BLUE CAB' VOOR ZWARE
OMSTANDIGHEDEN 
De `Blue Cab'-optie biedt
thermostatisch bediende
airconditioning voor zware
omstandigheden. Een reeks
koolstoffilters kan worden
gemonteerd om de bestuurder tegen
agrochemicali"n te beschermen.
Hercirculatiekleppen verwijderen 
stof en vervuilende stoffen uit de
binnenkant van de cabine. 
Het ventilatiesysteem zuigt 20% meer
lucht op dan de standaardversie om
de luchtkwaliteit in de afgesloten
cabine nog te verbeteren.

ALLE INFORMATIE DIE 
U NODIG HEBT
Het nieuwe instrumentendisplay op alle
T4000-tractoren is gemakkelijk te lezen
en te begrijpen. Op het nieuwe display
kunt u waardevolle informatie aflezen,
waaronder rijsnelheid, aftakassnelheid,
brandstofniveau en het volgende
onderhoud.

HELDERE LICHTEN VOOR
DONKERE NACHTEN
Er werden twee werklichten in de
hoofdcluster koplampen verwerkt.
`Deluxe cab'-tractoren hebben vier
lichten op het dak van de cabine
om een bredere lichtbundel te
voorzien. ROPS-tractoren hebben
##n op het achterste spatbord
gemonteerd licht.

POWERSHUTTLE EN POWER CLUTCH
Omdat de Powershuttle-optie een volledig
gemoduleerde wisseling tussen voor- en achteruit
zonder koppelingspedaal voorziet, verhoogt ze niet
alleen de productiviteit, maar helpt ze ook de
vermoeidheid van de bestuurder te verminderen.
Hetzelfde geldt voor de `Power Clutch'-optie. 
Omdat het koppelingspedaal bij het schakelen 
van de groepen niet langer moet worden ingeduwd,
combineert de Power Clutch het gemak in gebruik 
met sneller schakelen.

Powerclutch-knop 
+ verandering 
van versnelling

Laag dubbel
vermogen

Hoog dubbel
vermogen



12 KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

ONZE REPUTATIE HANGT AF VAN BETROUWBAARHEID

We hebben vele duizenden uren aan de verfijning en
ontwikkeling van de T4000 gespendeerd. Dit houdt in  dat we
uithoudingstesten in zware omstandigheden en willek eurige
productielijntests uitgevoerd hebben om ervoor te z orgen dat 
de T4000-tractoren de betrouwbaarheid leveren, die u reeds 
lang van New Holland verwacht. Een belangrijk eleme nt in de
ontwikkeling is de introductie van onderhoudsinterv allen van 
600 diensturen voor alle modellen. We hebben dat ui tgebreide
interval bereikt zonder de levensduur en de langete rmijnprestatie
van de motor te compromitteren. Hoe weten we dat? D oor strikte
tests in een brede waaier van werkomgevingen uit te  voeren.

GEDETAILLEERDE BETROUWBAARHEID
New Holland blijft steeds verder zoeken om 
de betrouwbaarheid van al haar producten te
verbeteren. Daardoor zien we de veranderingen 
van gedetailleerde onderdelen die belangrijke
bedrijfskosten helpen reduceren. Alle T4000-tractor en
halen voordeel uit de ervaring met de `TN-A'-reeksen,
met gedetailleerde veranderingen aan verschillende
schakelaars en bedradingskoppelstukken, gebaseerd
op jaren dienstervaring.

GEWOONWEG DE BESTE DEALERS
De kwaliteit van New Holland omvat veel meer dan het product
alleen. Opgeleid dealerpersoneel heeft de expertise  om een
naverkoopdienst van hoge kwaliteit te leveren. Verkoopspersoneel
kan u helpen om precies die T4000-tractor te kiezen  die aan 
uw verwachtingen voldoet. Bij New Holland is het de  kwaliteit 
die u niet kunt zien, die u een voorsprong geeft.



BOUW DE TRACTOR DIE U WILT

Doordat New Holland T4000-tractoren in ROPS- en `cab Deluxe'-modellen
met SuperSteer! aanbiedt, kan het bedrijf u helpen om de juiste tractor 
te kiezen om uw werk gemakkelijker te maken. Een belangrijk voordeel 
bij New Holland is echter de keuze van specifieke a anpassingen die 
u kunt toepassen, zodat u de tractor volgens uw exa cte verwachtingen kunt
samenstellen. 

In grote lijnen kan dat het volgende inhouden:

· Ge&ntegreerde fronthef en aftakas van 1300 kg 

· Van koolstoffilters voorziene Blue Cab voor zware en stoffige
omstandigheden

· Megaflow!-hydraulica om de hydraulische stroom tot  63,8 l/min te
verhogen 

· Twee centraal gemonteerde en vier afstandskleppen achteraan

· Dual Command! met Power Clutch voor pedaalvrije sc hakeling

· Powershuttle-transmissie voor eenvoudige richtings veranderingen

· EDC voor gemakkelijk gebruik en precieze controle van de hefinrichting

· Thermostatisch gecontroleerde airconditioning voor  een comfortabelere
cabine

· Remmen op de vooras voor stabiliteit en verbeterde  remkracht

· Keuze tussen verticale of horizontale uitlaat voor  ROPS-tractoren

· Keuze tussen landbouw- of grasbanden
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MODELLEN T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O
New Holland-motor* F5C F5C NEF NEF

Aantal cilinders / vermogen / kleppen / emissienive au 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III

Aanzuiging Met turbocompressor Met turbocompressor Met turbocomp ressor Met turbocompressor

Tussenkoeler l l l l

Goedgekeurd biodieselmengsel B100** B100** B100** B100**

Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 48/65 57/78 63/86 71/97

Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300 2300

Maximumkoppel ISO TR14396 bij 1300 tpm (Nm) 290 330 363 398

Koppelreserve (%) 46 39 39 36

Interne EGR l l l l

Koeling Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar

Optimaal brandstofverbruik (g/kWh) 225 223 219 219

Inhoud brandstoftank (l) 75 75 88 88

Onderhoudsinterval (uren) 600 600 600 600

Transmissie

Elektrohydraulische diff. vergr. l l l l

Epicyclische reductie l l l l

Geveerde pedalen l l l l

Oliebadremsysteem l l l l

16 x 16 Shuttle Command! (30 km/u - 40 km/u) l l l l (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,8 0 ,8 0,8 0,8

28 x 16 Shuttle Command! 
(Optionele kruipsnelheid - 30 km/u - 40 km/u) O O O O (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (met kruipversnelling) (km/u) 0,2 0,2 0 ,2 0,2

32 x 16 Shuttle Command! (30 km/u - 40 km/u) O O O O (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0 ,7 0,7 0,7

16 x 16 Shuttle Command! (30 km/u - 40 km/u) O O O O (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,8 0 ,8 0,8 0,8

32 x 16 Shuttle Command! (30 km/u - 40 km/u) O O O O (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0 ,7 0,7 0,7

44 x 16 Dual Command! 
(Optionele kruipsnelheid - 30 km/u - 40 km/u) O O O O (enkel 40 km/u)

Minimumsnelheid (met kruipversnelling) (km/u) 0,3 0,3 0 ,3 0,3

Power Clutch (enkel bij `Dual Command!'-transmissie ) O O O O

Vooras

2WD-voorassen O O O ±

4WD-voorassen O O O O

SuperSteer!-vooras O O O O

Automatische 4WD (enkel SuperSteer!-as) O O O O

2 stuurstangen (enkel SuperSteer!-as) O O O O

Stuurhoek standaard / SuperSteer!-vooras ($) 55 / 76 5 5 / 76 55 / 76 55 / 76

Draaistraal 2WD / 4WD / SuperSteer!-vooras (mm) 3670 / 3890 / 3415 3670 / 3890 / 3415 3670 / 3890 / 3415 ± / 3890 / 3415

Elektrohydraulische diff. vergr. l l l l

Onafhankelijke stuurpomp (28 l/min) l l l l

Oliebadremsysteem O O O O

Remsysteem vooraan O O O O

Asuitslag ($) 11 11 11 11

Hydraulisch systeem

Pompdebiet standaard (l/min) 48,6 48,6 48,6 48,6

Optionele MegaFlow!-pompdebiet (l/min) 63,8 63,8 63,8 63 ,8

Mechanische trekkrachtregeling (MDC) l l l l

Trekkrachtmeting op de onderste hefarmen l l l l

`Lift-o-Matic!'-systeem l l l l

Elektronische trekkrachtregeling (EDC) O O O O

Doorlopende hefcapaciteit doorheen het bereik 
(610 mm achter de kogeleinden) (kg) 2100 2100 2100 2100

Maximaal hefvermogen aan kogeleinden met horizontal e armen (kg) 2900 2900 2900 2900

Max. aantal centrale afstandskleppen 4 4 4 4

Max. aantal achterafstandskleppen 6 (4+2) 6 (4+2) 6 (4+2) 6 (4+2)

Fronthefinrichting < aftakas O O O O

Max. hefvermogen fronthef aan kogeleinden (kg) 1360 13 60 1360 1360



Aftakas

Servobekrachtigde bediening l l l l

Grondsnelheid O O O O

540 l l l l

540 / 540E O O O O

540 / 540E / 1000 O O O O

Bestuurdersomgeving

Rubberen isolatieblokken l l l l

Zijarmen l l l l

Ophangplatform (met ROPS) l l l l

Cabine O O O O

Optionele airconditioning O O O O

Blue cab O O O O

Max. geluidsniveau*** (dBA) 78 78 78 78

Afmetingen & Gewichten****

A Totale lengte 4WD (mm) 3493 3493 3580 3580

B Hoogte vanaf het midden van de achteras 
tot dak van de cabine (mm) 1672 1672 1672 1672

C Hoogte tot bovenkant Rops (op / neer) (mm) 2443 / 193 0 2443 / 1930 2443 / 1930 2443 / 1930

C Hoogte tot bovenkant cabine (mm) 2332 2332 2332 2332

D Wielbasis 2WD (mm) 2115 2115 2262 ±

D Wielbasis 4WD (mm) 2038 2038 2185 2185

D Wielbasis met SuperSteer!-vooras (mm) 2408 2408 2495 249 5

E Spoorinstelling voorwiel 2WD (mm) 1365 - 2031 1365 - 2031 1365 - 2031 ±

E Spoorinstelling voorwiel 4WD (mm) 1545 - 1945 1545 - 1945 1545 - 1945 1545 - 1945

E Spoorinstelling achteraan (mm) 1260 - 1932 1260 - 1932 1260 - 1932 1260 - 1932

F Vrije hoogte (mm) 380 380 380 380

ROPS Gewichten**** (2WD/4WD) (kg) 2620/2870 2620/2870 2700/2950 ± / 3000

Cabine gewichten***** 2WD/4WD (kg) 2820/3070 2820/3070 2900/3150 ± / 3200

Max. toelaatbaar gewicht 2WD / 4WD (kg) 4800/5250 4800/5250 4800/5250 ± / 5250

* Ontwikkeld door Fiat Power Train     ** Voorwaarden van toepassing     *** Enkel cabinemodel     *** * Achterbanden 16.9R30     ***** Met bestuurder (85  kg) en volle brandstoftank
l Standaard     O Optioneel     ± Niet beschikbaar

MODELLEN T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O
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BIJ UW DEALER

VRAAG EEN
PROEFRIT!

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Itali" - 15/12/09 - TP01 - (Turijn) - 80011/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN -INFORMATIE

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het
nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt
u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn,
maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.
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TOPBESCHIKBAARHEID.
We zijn er altijd voor u:
24 uur per dag, 7 dagen
per week, heel het jaar
door* Welke informatie 
u ook nodig hebt, wat 
uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het
gratis nummer/ van de 
New Holland Top Service
te bellen.

TOPSNELHEID.
Supersnelle levering van
onderdelen: wanneer u
ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt*

TOPPRIORITEIT.
Snelle oplossingen tijdens
het seizoen: omdat uw
oogst niet kan wachten*

TOPTEVREDENHEID.
Wij zoeken de oplossing die
u nodig hebt, volgen ze op
en houden u op de hoogte:
tot u 100% tevreden bent*


