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De New Holland T5000-tractoren worden aangedreven d oor `NEF Tier 3'-conforme tussengekoelde motoren van 
New Holland en combineren een beproefde constructie  met de nieuwste motoren die ooit in deze categorie  tractoren aangeboden
werden. De T5000 met 76, 86, 97, 106 en 113 pk biedt een evenwicht tussen een beproefd ontwerp en modern e technologie. 

De uitgebreide uitrusting begint met een keuze tuss en een tweewielaandrijving met 30 km/u en een vierwielaandrijving 
met 40 km/u*, beide met een ROPS-platform en cabinemodellen*. 
U kunt tevens tussen vijf hoofdtransmissies kiezen:
·12x12 Shuttle Command!
·20x12 Shuttle Command! met superkruipversnelling
·12x12 Powershuttle
·20x20 Powershuttle met superkruipversnelling
·24x24 Dual Command! met Powershuttle en optionele Power Clutch 

Op de cabinemodellen is een helder interieur een ni euw kenmerk van de T5000. Alle modellen hebben een verbeterde
ergonomie, zodat de bestuurder echt in het midden v an de tractor zit. Wat het comfort betreft, vestige n de T5000-tractoren
met hun panoramisch zicht en de gemakkelijke bedien ing, nieuwe eersteklasnormen. T5000. Dankzij de evolutie 
bij New Holland laat u de concurrentie achter u.

*Marktbeperkingen zijn van toepassing.

T5OOO. EEN PERFECTE COMBINATIE TUSSEN BEPROEFDE
TECHNOLOGIE EN MODERNE ENGINEERING



COMPACTE OMVANG 
New Holland hanteerde lange tijd het principe van e en 
zo groot mogelijk vermogen in een zo compact mogeli jke
tractor. Er zal altijd vraag zijn naar een tractor die voor
een voorlader een sterk maar behendig platform vorm t,
maar genoeg aftakaskracht heeft om een moderne
voermengwagen aan te drijven.

HAAL VOORDEEL UIT ONZE EXPERTISE
T5000-tractoren bieden het perfecte evenwicht voor 
alle soorten veldwerk, omdat ze moderne kracht met
beproefde technologie combineren. Dat is het 
voordeel van een tractor die ge"volueerd is om aan 
de veranderende verwachtingen van de moderne
landbouw te voldoen.

EEN UITRUSTING DIE AAN UW 
VERWACHTINGEN VOLDOET
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COMPACT GENOEG VOOR WERK OP HET ERF
New Holland begrijpt dat klanten voor werk op het e rf een relatief compacte
tractor nodig hebben. T5000-tractoren met een 700TL -voorlader combineren
kracht en behendigheid met een robuuste, gebruiksvr iendelijke prestatie. 
Op 16.9R34-banden bedraagt de hoogte van de cabine 2536 mm en de
algemene breedte bedraagt 2012 mm. Een compacte T50 00 kan zich 
in de smalste plekjes wurmen.

EEN PERFECT EVENWICHT 
TUSSEN AFMETING EN KRACHT

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID4 5



LICHT EN KRACHTIG VOOR VEELZIJDIGHEID 
Compacte en behendige tractoren bieden meer
potenti"le prestaties op het veld. Met een
vermogen-gewichtsverhouding van 37,6 kg/pk
heeft de T5070 het krachtigste vermogen 
in zijn categorie. Die prestatie is een sleutel tot
veelzijdigheid, omdat ze ervoor zorgt dat de 
T5000-tractor even goed lichte klussen zoals
maaien, bemesten en besproeien kan uitvoeren. 
De T5050 en T5060 kunnen met maximaal 6800 kg
belast worden, terwijl het maximum voor de T5070
7400 kg is. Deze tractoren zijn ideaal om te
ploegen en voor ander zwaar werk.

VERBETERD VOOR VEELZIJDIGHEID
Alle T5000-tractoren kunnen uitgerust worden
met centraal gemonteerde hydraulische
kleppen. De kleppen en het in de fabriek
gemonteerde subframe werden opnieuw
ontworpen voor een snellere respons 
en kunnen snel en gemakkelijk met een 
New Holland 700TL-voorlader gecombineerd
worden. Het resultaat is een tractor-
ladercombinatie die perfect in evenwicht is.
Voldoende hydraulisch vermogen van
maximaal 80 l/min levert een grote prestatie;
met zijn uitstekende controle kunnen 
ladingen met een tot op de millimeter
perfecte precisie gehanteerd worden.

STABILITEIT EN VEILIGHEID IN TRANSPORT
Een moderne tractor moet bij hogere rijsnelheden st abiel
en veilig zijn. Alle T5000-modellen kunnen met een 
40 km/u-transmissie met voorasremmen en de dynamisc he
besturingsbediening op EDC als bijkomende optie,
uitgerust worden. Bepaalde markten bieden keuzes tu ssen
hydraulische of pneumatische aanhangwagenremsysteme n
voor meer veiligheid op een moeilijk terrein.

EEN UITRUSTING VOOR UW BEHOEFTEN
New Holland heeft reeds lang ingezien dat ze
binnen de tractorreeksen beter een breed gamma
kunnen aanbieden aan de klanten. Alle T5000-
modellen kunnen uitgerust worden om aan de
uiteenlopende verwachtingen van veehouders 
en kleinere landbouwers te voldoen, en ze zijn 
ook geschikt voor loonwerk of werk op grotere
landbouwbedrijven. Klanten die een T5000-tractor
zoeken, hebben meestal een kleinere maar
veelzijdigere machine nodig. Door een keuze te
bieden tussen transmissie, hydraulisch vermogen,
2WD of 4WD en cabine- en ROPS-varianten, 
heeft New Holland een T5000-tractor 
met een uitrusting voor iedereen.
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MEER DEBIET VOOR UW GELD
De New Holland T5000 biedt betere debieten 
van de hydraulische stroom van maximaal 80 l/min. 
Ze gebruikt daarvoor de nieuwe regelingsklepoptie 
om extra opbrengst van het stuurbekrachtigingscircu it 
met de belangrijkste hydraulische pomp van 63 l/min  
te verbinden. Daardoor beschikt het besturingssyste em
altijd over het maximale vermogen, maar met extra
opbrengst voor de hoofdhydraulica zonder dat een
krachtigere hoofdpomp nodig is. Het resultaat? 
Meer hydraulische kracht zonder te veel
brandstofverbruik en dure complexiteit. T5000-tract oren
leveren tot 23% meer debiet dan enkele ontwerpen va n
de concurrentie.

+ 23%

BRILJANTE WENDBAARHEID 
EN EEN HOGE CAPACITEIT 
De nieuwe, sterk uitgeruste aangedreven vooras 
op T5000-tractoren heeft een unieke draaihoek van 
60 graden. Dit geeft deze tractoren een draaistraal  
van amper 4050 mm. Er is ook geen beperking in
capaciteit, aangezien een op zwaar werk berekende
vooras nu als standaard op de volledige T5000-reeks
staat. Geen enkele andere tractor in die klasse
combineert zoveel wendbaarheid met kracht.

MET BETERE PRESTATIES BLIJFT DE T5OOO NUMMER 1

PRODUCTIVITEIT EN VERMOGEN6 7
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VERANDER VAN VERSNELLING 
MET POWER CLUTCH
T5000-tractoren die met de 24x24 
Dual Command!-transmissie uitgerust zijn,
worden met een Power Clutch-optie aangeboden,
waarmee u van versnelling kunt veranderen 
zonder de koppelingspedaal te moeten gebruiken. 
Power Clutch wordt bediend met een drukknop 
op de hoofdhendel van de transmissie en 
kan door de 8 versnellingen in elk van de 
drie groepen schakelen. Bij het balenpersen 
of het maaien wordt de omschakeling naar 
een hogere of lagere snelheid sneller en
gemakkelijker voor een naadloze productiviteit.

VLOTTE EN SNELLE 
VERANDERING VAN RICHTING
De basistransmissie 12x12 Shuttle
Command! is met een gemakkelijk 
te bedienen Shuttle uitgerust; druk de
koppelingspedaal in en beweeg de
daartoe bestemde omkeerschakeling
van voor- naar achteruit. Een aan
snelheid gekoppelde verandering 
van richting wordt snel en 
gemakkelijk bereikt. 

Zowel de nieuwe 12x12 of 20x20
Powershuttle als de 24x24 
Dual Command!-transmissie zorgt
ervoor dat de bestuurder snel van
richting kan veranderen zonder de
koppeling te gebruiken. Dat maakt de
Powershuttle-transmissie ideaal voor
laadwerk en voor snelle veranderingen 
van richting op de wendakker.

MAXIMALE TREKKRACHT VOOR
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
De nieuwe vooras op T5000-tractoren
met vierwielaandrijving is met een
volledig vergrendelbaar differentieel
uitgerust. Dat systeem mag u niet
verwarren met ontwerpen met beperkte
slip of zelfvergrendelende ontwerpen.
Het volledig vergrendelbare differentieel
verzekert een maximaal, gelijk verdeeld
vermogen op de beide voorwielen 
in ongunstige omstandigheden. 
Het systeem is met het vergrendelbare
achterdifferentieel verbonden en zorgt
ervoor dat het vermogen alle wielen
bereikt, voor een optimale trekkracht.

Hoog dubbel
vermogen

Laag dubbel
vermogen

Power Clutch-knop 
+ verandering 
van versnelling
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PRODUCTIVITEIT EN VERMOGEN8 9

Alle T5000-tractoren worden met NEF-
viercilindermotoren van 4,5 liter met turbocompress or
en geavanceerde tussengekoelde motor van 
New Holland aangedreven. Ze bieden ook een
uitstekend rendement. Kijk maar naar het grotere
vermogen en het grotere koppel in vergelijking met 
de oude TL-A-reeksen. De T5060 heeft in vergelijking
met de TL100A 5% meer vermogen en zijn 
koppel groeit met een aanzienlijke 15% van 
370 Nm naar 425 Nm. Ook qua besparing zijn 
er verbeteringen, met een brandstofverbruik dat
voor de T5050 maar liefst met 216 g/kWh daalt. 
De brandstoftank van de T5050, T5060 en de T5070
heeft een capaciteit van 167 liter om lange dagen
mogelijk te maken. New Holland. Krachtige en
effici"nte motoren van New Holland stellen de norm.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR LANDBOUW

LAAG TOERENTAL, HOOG RENDEMENT
Nominaal vermogen wordt op 2300 tpm geleverd, 
200 tpm minder dan TL-A en een maximale koppeling
op 1300 tpm, 100 tpm minder dan TL-A. 
Wat is het voordeel? Om te beginnen: gemak. 
De koppelreserves bedragen maximaal 40%, wat 
een echt voordeel van de T5000 is wanneer u op 
het veld en tijdens het transport met zware ladinge n
werkt, aangezien er veel minder nood is om op
veranderend terrein van snelheid te veranderen.
Voor lichtere taken kan een T5000-tractor met een
lagere motorsnelheid dan TL-A bediend worden om
het lawaai te verminderen en het brandstofverbruik 
te beperken. Wat besparingen en rendement 
betreft, heeft de T5000 alle touwtjes in handen.
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KLAAR VOOR 100% BIODIESEL
Alle T5000-tractoren zullen zonder
aangepast te moeten worden, 
werken op 20% biodiesel.
Zodra ze met een geschikte filterkit
uitgerust zijn, kunnen alle huidige
motoren van New Holland, inclusief 
die met geavanceerde common rail-
injectie, op 100% biodiesel werken.
Daarbij hoort de geavanceerde `Tier 3
NEF'-motor met mechanische injectie
van New Holland in T5000-tractoren. 
Praat met uw New Holland-dealer 
voor meer details.



EEN HEFVERMOGEN 
VOOR UW BEHOEFTEN
New Holland heeft de hefinrichting
van T5000-tractoren zo ontworpen
dat ze met zwaar materiaal kunnen
werken. De T5000 kan met dubbele
hefcilinders uitgerust worden om het
hefvermogen tot een aanzienlijke
5740 kg op te drijven. Eenvoudig
gezegd kan een T5000-tractor het
vermogen hebben om een lading,
groter dan zijn eigen
standaardgewicht, te heffen.
Tractoren met EDC hebben een
dynamische besturingsbediening.
Daardoor verbetert het comfort bij
het transport van zwaar materiaal 
op de weg.

MECHANISCH OF ELEKTRONISCH? 
U HEBT DE KEUZE
Bij de T5000-tractoren kunt u tussen 
een mechanische en een elektronische
trekkrachtregeling kiezen. Het mechanische systeem
gebruikt Flexion Bar! met sensoren op de onderste
koppeling voor een precieze trekkrachtregeling en
staat standaard op het Lift-O-Matic!-systeem. 
Dit beproefde systeem van New Holland zal met 
##n enkele bediening opnieuw een werktuig
opnemen en naar het werk terugbrengen. 

De elektronische trekkrachtregeling EDC haalt voord eel
uit een nieuw ontworpen lay-out die vergelijkbaar i s met
de oude T6000-tractorreeksen. De hoofdschakelaar
voor opheffen en neerlaten zit in een eenvoudig
kwadrant dat comfortabel en gebruiksvriendelijk is.  
Een enkelvoudige schakelaar vergemakkelijkt het
opheffen en neerlaten van een werktuig om tijdens 
een bocht op de wendakker te werken.

EEN TRANSMISSIE DIE BIJ DE TOEPASSING PAST
Er zijn vijf hoofdtransmissies beschikbaar. Shuttle
Command!12x12 is de ideale keuze voor algemene
toepassingen. Power Shuttle 12x12 maakt het gemakkelijk
om snel van richting te veranderen zonder de koppel ing 
te moeten gebruiken. Voor speciale toepassingen bie dt 
de Shuttle Command! 20x12 of Powershuttle 20x20 met
kruipversnelling rijsnelheden van amper 
0,2 km/u, terwijl de Dual Command! 24x24 een 
`Hi-Lo' powershift volle belasting biedt. Daarmee 
kan de bestuurder de geselecteerde snelheid met 
15% verminderen en het koppel aan de wielen 
met 18% doen stijgen.

TOT DRIE ACHTERAAN 
EN TWEE CENTRAAL
GEMONTEERDE
REGELVENTIELEN
Maximaal drie regelventielkleppen,
waarvan er twee met een
individuele debietaanpassing
kunnen worden gemonteerd. 
Ze kunnen gemakkelijk aangepast
worden door middel van
bedieningen die door de achterruit
van de cabine bereikbaar zijn.
Daarenboven kunnen twee
centraal gemonteerde kleppen met
debietregeling met een integrale
joystickbediening ge$nstalleerd
worden. Die kan gebruikt 
worden om een FL-voorlader 
of frontkoppeling te bedienen.
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ULTIEM COMFORT10 11

DE BESTUURDER
CENTRAAL 
IN DE TRACTOR

Wanneer we naar een T5000-tractor kijken, zal het
duidelijk worden dat de bestuurder centraal stond 
bij het ontwerpen. Zowel ROPS- als cabinemodellen
bieden een ruimtelijke platte vloer met geveerde
pedalen. Alle bedieningen zijn ergonomisch geplaats t,
zodat de bestuurder ze gemakkelijk kan vinden en
bedienen, in plaats van ze net te kunnen aanraken.
Zelfs de achterruit kan zo geplaatst worden dat kab els
van de regelkast gemakkelijk in de cabine kunnen.

Cabinemodellen hebben slanke kolommen, zodat 
het panoramisch zicht van de bestuurder niet
belemmerd wordt. Het glasoppervlak van de cabine
bedraagt 5,3 m 2, dus is het niet verwonderlijk dat een
T5000-tractor met lader een goed zicht biedt over h et
hele hefbereik. Andere elementen die kunnen worden
gemonteerd zijn koppelingen op de spatborden en
aftakasbedieningen, een brede waaier aan zitopties 
en airconditioning. 

T5000. Comfort en gebruiksvriendelijkheid 
als standaard

EEN FRIS, HELDER INTERIEUR 
Wanneer u in de cabine van een T5000-tractor stapt,  is de 
evolutie sinds de oude TL-A-reeksen duidelijk. De b innenkant 
is in een lichtere kleur afgewerkt en het dashboard  heeft nieuwe
wijzers die nog duidelijker en gemakkelijk leesbaar  zijn.
Standaardelementen omvatten een waarschuwingszoemer  voor 
de richtingaanwijzer en voor een laag brandstofgeha lte, en een 
digitale display met de snelheid van de tractor, pl us herinneringen
voor de bestuurder dat het tijd is voor het onderho ud.

MINDER LAWAAI VOOR MINDER VERMOEIDHEID
In de cabine van T5000-tractoren bedraagt het
geluidsniveau 75 dBA. Dat komt omdat het motorgelui d
en de vibratie van de motor en de aandrijflijn
ge"limineerd werden en omdat het ROPS- en 
het cabineplatform op daarvoor ontwikkelde 
isolerende ophangingen gemonteerd werden.

Lawaai-
intensiteit
aan de
buitenkant

Geluidsvoortplanting

75 dBA



AANGEPAST AAN DE BESTUURDER
Naast een volledige reeks zitposities bieden 
T5000-tractoren een stuurkolom die het stuur 
zowel qua hoek als qua bereik aanpast. 
Dat is een groot voordeel van de T5000, aangezien 
hij ervoor zorgt dat bestuurders van alle maten en
gewichten echt comfortabel kunnen zitten.

RENDEMENTSMONITOR VOOR MEER INFORMATIE
Het uitgebreide hoofdbedieningspaneel kan met een
rendementsmonitor uitgerust worden. Hij voegt detai ls toe,
waaronder de bewerkte oppervlakte, afgelegde afstan d,
gewerkte uren op een dag en bewerkte oppervlakte pe r uur.
Daarnaast toont de monitor het wielslippercentage e n 
de achteraftakassnelheid. Het onderhoudsprogramma 
van de tractor maakt een lijst van details, waarond er de 
uren tot het volgende onderhoud en het batterijvolt age.



KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID12 13

GEBOUWD OM UW BEDRIJFSKOSTEN TE BEPERKEN

New Holland T5000-tractoren zijn sinds de bestaande  TL-A-reeksen dan wel
ge"volueerd, maar ze hebben dezelfde uitgebreide te sts ondergaan als de tests die
ontworpen werden voor de T6000- en T7000-tractoren.  We spreken hier over 8000
uren uithoudingstests gebaseerd op het uitgebreide onderhoudsinterval van 600
uur, dat nu standaard is voor alle T5000-modellen. 
New Holland heeft tevens met behulp van de meest re cente ontwikkelingen 
in bedradingssystemen, de elektrische componenten v an de T5000 opnieuw 
ontworpen om de betrouwbaarheid nog te verbeteren.

LANGERE ONDERHOUDSINTERVALLEN,
KORTERE FACTUREN 
Alle T5000-modellen werden ontworpen voor onderhoud sintervallen
van 600 uur bij gebruik van conventionele oli"n. Da t is het langste
onderhoudsinterval in de sector, en 20% langer dan de standaard
van 500 uur, die bij de belangrijkste concurrenten geldt. Het lange
onderhoudsinterval werd getest om er zeker van te z ijn dat de
prestaties of levensduur niet in gevaar gebracht wo rden. 
Kies New Holland om op geld en stilstandtijd te bes paren.
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VERBETERD ZICHT 
T5000-tractoren kunnen worden uitgerust
met krachtige extra lichten, zodat u ook 
in het schemerlicht veilig kunt werken. 
De extra werklampen zijn zo ge$nstalleerd
dat de bestuurder ze kan aanpassen om
voor bepaalde toepassingen geschikt te
zijn. Dat kan betekenen dat hij de lichten
aanpast om het zicht te verbeteren als hij
met een 700TL-voorlader werkt. Zo wordt
het werk met een veevoersnijder of het
laden van een voederwagen tijdens korte
winterdagen veiliger en productiever.

GEOPTIMALISEERD VOOR 
WERKEN MET DE AFTAKAS
De achteraftakas heeft een onafhankelijke
aandrijflijn, zodat een maximaal vermogen het
werktuig gemakkelijk kan bereiken. Met optionele
bedieningsknoppen voor de aftakas op de
achterspatborden kunt u het starten en stoppen
controleren van eender welke kant. De aftakas 
is robuust en eenvoudig te bedienen en wordt
aangeboden met opties. Hij kan een grond-
snelheid en 540, 540E en 1000 met een in de
cabine aanwezige snelheidskeuzeschakelaar
bevatten. De aftakas is met een assysteem 
met zowel 6 als 21 sleuven beschikbaar.

DE DETAILS MAKEN 
DE T5OOO BIJZONDER
New Holland heeft de manier waarop 
ze haar tractoren produceert, verfijnd. 
Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van
details, die de bediening van tractoren
gemakkelijker maken. Een voorbeeld
hiervan is de motorkap die volledig kan
worden geopend. Het gebruik van een
structureel oliecarter is een ander
voorbeeld. Er zijn geen chassisrails die 
de toegang voor het onderhoud kunnen
belemmeren. Alle grote filters zijn
gemakkelijk bereikbaar.

SOFT START OM UW AFTAKAS 
EN WERKTUIGEN TE BESCHERMEN
New Holland introduceerde de Soft Start-
aftakas om zowel de tractor als het werktuig
helpen te beschermen. De Soft Start-optie
op T5000-modellen regelt de inschakeling
van de aandrijving om te voorkomen dat
plotse schokladingen op het werktuig
overgaan. Dat verlaagt de onderhouds-
kosten en levert elke keer opnieuw een
betrouwbare aandrijving op.
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NEW HOLLAND BIEDT ZOVEEL MEER

MEER DAN ENKEL HEFVERMOGEN EN CAPACITEIT
New Holland 700TL-laders beschikken over hefcapacite iten van 2060 kg tot 2304 kg en kunnen 
van 3530 mm tot 3860 mm hoog heffen. De laders kunnen manueel nivellerend of mechanisch
zelfnivellerend ge$nstalleerd worden. Bovendien is deze laatste beschikbaar met verbeterde
functies zoals Active Scoop en Active Fast Tip, die  het laden en lossen van de laadbak bevorderen.
Alle laderopties maken deel uit van een tractoruitr usting.

New Holland T5000-tractoren werden gebouwd om een g rote veelzijdigheid te bieden. Dat geldt ook voor e en 
reeks van door de dealer ge$nstalleerde accessoires. Daarbij horen de speciaal ontwikkelde fronthefinr ichtingen 
en aftakassystemen plus een reeks New Holland 700TL-laders. De geleidingssystemen van de EZ-Guide 500 en de 
EZ-Guide 250 kunnen ook op alle T5000-tractoren ge$nstalleerd worden. 

Belangrijk voor de bijkomende dealeropties is dat z e speciaal ontwikkeld werden om bij de tractor te p assen. 
Zo krijgt u een volledig ge$ntegreerde fronthef die aan de capaciteit van de vooras aangepast werd. Er  gaat heel 
wat denkwerk schuil achter de ergonomie van de best uring van de fronthef. We wilden er zeker van 
zijn dat ze gemakkelijk te bedienen is.

Hetzelfde geldt voor de 700TL-laders. Zij werden sp eciaal voor de T5000 ontworpen en ermee getest. De producenten
gebruikten feedback van klanten om de laders te ont wikkelen en te verfijnen, zodat ze de perfecte part ner voor de
T5000 zouden zijn. Het resultaat? 700TL-laders bieden de beste combinatie van hefvermogen, bedieningsg emak en
gebruiksvriendelijkheid in de sector.

Model 730TL 740TL 750TL
T5030 ± ±
T5040 O O

T5050 ± O

T5060 ± O

T5070 ± O

Aanbevolen     O Mogelijk     ± Niet mogelijk



EENVOUDIG TE MONTEREN ± EENVOUDIG 
TE VERWIJDEREN
700TL-laders kunnen optioneel uitgerust worden met een
hydraulisch Easylock-systeem, dat snel op ##n punt 
kan worden gekoppeld. Daardoor kan de lader nog 
sneller en eenvoudiger gemonteerd en verwijderd wor den.
De laderarmen kunnen worden verbonden met een
eenvoudige hef, waardoor de montage en het 
verwijderen snel, veilig en eenvoudig verloopt. 

ENKELVOUDIG MONOBLOKGEWICHT 
Het 400 kg-monoblokgewichtpakket werd speciaal gema akt
voor de T5000 en werd ontworpen voor een front- of
achterkoppeling. Daardoor gaat de verwisseling van 
ballast veel sneller en eenvoudiger dan bij het geb ruik 
van de gewone, individuele wafelgewichten. Wanneer 
het monoblok op de achterkoppeling gemonteerd is, 
vormt hij het ideaal tegengewicht voor een 700TL-vo orlader.

EZ-GUIDE 250
Tractorgeleiding bestaat in een breed gamma pakkett en,
maar als basissysteem moet EZ-Guide 250 ##n van de
beste zijn. Het systeem krijgt de positie door van gps-
satellieten en kan worden gebruikt om een parallell e weg
te zoeken voor een weg opgeslagen in het geheugen, of
om de meest recente route te zoeken. Het scherm too nt
het behandelde gebied en alle overlappingen of fout en.
Ideaal voor gebruik bij besproeiing of bemesting. O p het
einde van de dag kunnen uitgebreide taakverslagen 
en kaarten naar een computer gestuurd worden.

De EZ-Guide 250 kan in combinatie met EZ-Steer, de
handenvrije basisbediening, gebruikt worden en kan
nauwkeuriger gemaakt worden met een optionele anten ne.

ONTWORPEN OM OP DE T5OOO TE PASSEN
Een belangrijk voordeel van de fronthefsystemen van  de
T5000 is de manier waarop deze vanuit de cabine kan
worden bediend. Het bedieningssysteem van de aftaka s
weerspiegelt dat van de achterbediening. 
Een eenvoudige joystick vergemakkelijkt bovendien h et
naar boven en naar beneden bewegen van de koppeling . 
Het vermogen van 3070 kg van de frontkoppeling ligt  
ver binnen de capaciteitslimieten van de robuuste 
vooras van de T5000.



DANKZIJ DE NEW HOLLAND TOP SERVICE ZIJN 
NEW HOLLAND EN UW DEALER ALTIJD IN DE BUURT

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

TOP SERVICE16 17

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111,
24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele 
telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening.
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

TOPBESCHIKBAARHEID
Beheerd in samenwerking met New Holland-dealers en de New Holland
Parts and Service-teams, zorgt de New Holland Top Service voor volledige
ondersteuning en alle informatie. De service is 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar via het gratis nummer* 00800 64  111 111. Voor advies
omtrent het New Holland-dealernetwerk, aanvragen vo or brochures,
productspecificaties, problemen met producten en al le andere kwesties 
kunt u op eender welk moment het gratis nummer* bel len. 

TOPTEVREDENHEID
Het New Holland Top Service-team zal elke aanvraag opvolgen 
en er zich in vastbijten tot een bevredigende oplos sing is gevonden.
Aanvragen zullen pas worden afgesloten na een laats te telefoontje
waarin u uw volledige tevredenheid over de oplossin g uit. De feedback
van die telefoongesprekken zal in regelmatige beoor delingen worden
gebruikt zodat we het proc#d# constant kunnen verbe teren.

TOPSNELHEID
Voor aanvragen ivm. producten zal het New Holland Top Service-team
samenwerken met uw dealer en de New Holland Parts and Service-
organisaties om zo snel mogelijk de vereiste reserv eonderdelen te vinden 
en eender welke technische kwestie op te lossen. Om  zeker te zijn dat 
de reserveonderdelen u tijdig bereiken, kunnen de N ew Holland-dealers
rekenen op betrouwbare bestellings- en leveringssys temen. Bovendien staan
onze magazijnen voor reserveonderdelen 24 uur per d ag, 7 dagen per week
voor u klaar. Om u een wisselstukkenservice van constant topniveau te
garanderen, worden er regelmatig doorgedreven produ cttrainingssessies
voor dealerpersoneel georganiseerd.

TOPPRIORITEIT
New Holland begrijpt dat elk verlies van productivi teit tijdens het
oogstseizoen zwaar kan doorwegen. Daarom is er extr a ondersteuning
beschikbaar voor onze topproducten met hoge product iviteit die onder
garantie staan. De New Holland Top Service-manager kan bij elke
productiefaciliteit binnen het New Holland Parts an d Manufacturing-netwerk
reserveonderdelen opvragen, zelfs rechtstreeks van de lopende band, om
een snelle oplossing te garanderen. Dankzij onze pr ioritaire logistieke
spoedservice zullen reserveonderdelen binnen de kor tste keren worden
geleverd zodat uw machine zo snel mogelijk weer aan  de slag kan. 



M""R DAN EEN TRACTOR

ONDERLEGDE DEALERTECHNICI
BIEDEN U UITERST PROFESSIONELE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Een certificatieprogramma voor
dealertechnici garandeert dat klanten de
professionele technische ondersteuning
krijgen die ze elke keer weer verwachten.
Als ondersteuning van dat programma
heeft New Holland een online tool
ontwikkeld waarmee alle technici binnen
de New Holland-dealernetwerken 
hun kennis en vaardigheden kunnen
aanscherpen en uitbreiden. 
Via deze online tool kunnen de technici
voortbouwen op hun opleiding die ze
tijdens workshops in de opleidingscentra
van New Holland hebben gekregen, 
en kunnen ze hun kennis constant
updaten en uitbreiden.

WIJ BEGRIJPEN UW BEDRIJF,WE
MAKEN UW FINANCIERING OP
MAAT VAN UW BEHOEFTEN
CNH Capital, het bedrijf van New Holland
voor financi"le diensten, heeft een
grondige kennis van de landbouw. Iedere
klant is uniek, met specifieke behoeften
op het gebied van uitrusting, financiering
en fiscaliteit. Daarom behoren ook op
maat gemaakte financieringspakketten 
tot onze klantenservice. De New Holland-
dealers en de specialisten van CNH
Capital werken samen om u de meest
geavanceerde landbouwwerktuigen 
met een soepele en innovatieve
financieringsoplossing aan te bieden.
Dankzij CNH Capital geniet u van
gemoedsrust: u gaat immers in 
zee met een financieringsbedrijf
gespecialiseerd in landbouw.

SERVICE PLUS - VERTROUWEN
OP LANGE TERMIJN
De Service Plus-
verzekeringsdekking voorziet
eigenaars van New Holland-
landbouwwerktuigen van een
bijkomende verzekering wanneer
de contractuele garantie van de
fabrikant verloopt. Gelieve contact
op te nemen met uw dealer voor
meer details. Afhankelijk van de
toestand en beschikbaarheid. 
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
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MODELS T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O

New Holland-motor* NEF NEF NEF NEF NEF

Aantal cilinders / vermogen / kleppen / emissienive au 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3

Aanzuiging Met turbocomp. Met turbocomp. Met turbocomp. Met turbo comp. Met turbocomp.

Tussenkoeler

Goedgekeurd biodieselmengsel B100** B100** B100** B100* * B100**

Nominaal motorvermogen ISO TR14396 (kW/pk) 56/76 63/86 71/97 78/106 83/113

Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300 2300 2300

Max. koppel ISO TR14396 bij 1300 tpm (Nm) 324 366 404 425 445

Koppelreserve (%) 39 40 37 31 29

Interne EGR

Koeling Water Water Water Water Water

Power core-luchtfiltersysteem

Optimaal brandstofverbruik (g/kWh) 217 217 216 221 227

Inhoud brandstoftank (l) 127 127 167 167 167

Onderhoudsinterval voor de motor (uren) 600 600 600 600 6 00

Transmissie

12x12 Shuttle Command"-transmissie (30 km/u - 40 km /u)

Minimale snelheid (30 km/u - 40 km/u) (km/u) 1,7 / 2,1 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2

20x12 Shuttle Command"-transmissie 

[Optionele superkruipversnelling (30 km/u - 40 km/u )] O O O O O

Minimale snelheid met superkruipversnelling 

(30 km/u - 40 km/u) (km/u) 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3

12x12 Powershuttle-transmissie (30 km/u - 40 km/u) O O O O O

Minimale snelheid (30 km/u - 40 km/u) (km/u) 1,7 / 2,0 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2

20x20 Powershuttle transmissie 

[Optionele superkruipversnelling (30 km/u - 40 km/u )] O O O O O

Minimale snelheid (30 km/u - 40 km/u) (kph) 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3

24x24 Dual Command"-transmissie (30 km/u - 40 km/u) O O O O O

Minimale snelheid (30 km/u - 40 km/u) (km/u) 1,5 / 1,8 1,6 / 1,9 1,6 / 1,9 1,6 / 1,9 1,6 / 1,9

Power Clutch (enkel bij Dual Command! & 

Powershuttle-transmissie) O O O O O

Versnellingen in het 4-12 km/u-werkbereik 

(Dual Command!-transmissie) 11 11 11 11 11

Elektrohydraulische diff. vergr.

Vooras

2WD-voorassen O O O O ±

4WD-voorassen

Stuurhoek 2WD/4WD vooras (+) 55 / 60 55 / 60 55 / 60 55 / 60 ± / 60

Draaistraal 2WD/4WD vooras (mm) 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 ± / 4050

Elektrohydraulische diff. vergr.

Elektrohydraulische 4WD-inschakeling

Voorwielberemming O O O O O

Dynamische spatborden O O O O O

Asuitslag (+) 11 11 11 11 11

Hydraulisch systeem

Pompdebiet standaard (l/min.) 61 61 61 61 61

Gecombineerd pompdebiet voor laders (l/min.) 80 80 80 80 80

Mechanische trekkrachtregeling

Trekkrachtmeting op de onderste hefarmen

Lift-O-Matic!-systeem

Elektronische trekkrachtregeling O O O O O

Max. hefvermogen aan kogeleinden met horizontale ar men (kg) 4800 4800 5740 5740 5740

Max. aantal achterafstandskleppen 3 3 3 3 3

Max. aantal centrale afstandskleppen 2 2 2 2 2

Fronthefinrichting & aftakas O O O O O

Maximaal hefvermogen van fronthefinrichting aan kog eleinden 

met horizontale armen 3070 3070 3070 3070 3070



E

F

B

A

C

D

Aftakas

Elektrohydraulische aftakasinschakeling O O O O O

Soft Start-aftakasactivering O O O O O

Bedieningsknoppen op de achterspatborden O O O O O

Grondsnelheid O O O O O

540 O O O O O

540 / 540E

540 / 540E / 1000 O O O O O

Bestuurdersomgeving

Ophangplatform (met ROPS) ±

Cabine O O O O O

Airconditioning O O O O O

Luchtgeveerde stoel O O O O O

Aan de A-kolom gemonteerde uitlaat

MP3 Bluetooth Radio O O O O O

Glazen oppervlak cabine (m 2) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Min. geluidsniveau (dBA) 75 75 75 75 75

Afmetingen op standaardbanden

A Wielbasis 2WD (mm) 2342 2342 2342 2342 ±

A Wielbasis 4WD (mm) 2350 2350 2350 2350 2350

B Totale lengte 4WD (mm) 4120 4120 4120 4120 4120

C Hoogte tot bovenkant ROPS (op / neer) (mm) 2691 / 2149 2741 / 2199 2741 / 2199 2741 / 2199 2741 / 2199

C Hoogte tot bovenkant cabine (mm) 2486 2536 2536 2536 2536

D Hoogte vanaf het midden van de achteras 

tot dak van de cabine (mm) 1786 1786 1786 1786 1786

E Grondhoogte  (mm) 438 488 488 488 488

F Spoorinstelling voorwiel 2WD (mm) 1450-2050 1494-2094 1494-2094 1494-2094 ±

F Spoorinstelling voorwiel 4WD (mm) 1443-2151 1443-2151 1443-2151 1443-2151 1443-2151

F Spoorinstelling achteraan (mm) 1430-2128 1430-2132 1430-2132 1430-2132 1430-2132

Gewichten

Gewichten*** (2WD / 4WD) (kg) 3750 / 4050 3750 / 4050 3890 / 4250 3890 / 4250 ± / 4250

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 6200 6500 6800 6800 7400

Standaardbanden

Vooraan (2WD/4WD) 7.50-16/11.2R24 9.00-16/13.6R24 10.00-16/380/70R24 10.00-16/380/70R24 440/65R24

Achteraan 16.9R30 16.9R34 480/70R34 480/70R34 540/65R34

* Ontwikkeld door FPT Industrial    ** Voorwaarden van toepassing    *** Met bestuurder (85 kg) en vol le brandstoftank 

Standaard    O Optioneel    ± Niet beschikbaar

MODELS T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O



NEW HOLLAND.
EEN ECHTE SPECIALIST 

IN UW LANDBOUWACTIVITEIT.

BIJ UW DEALER

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Itali" - 15/12/09 - TP01 - (Turijn) - 90025/NLO

Bezoek onze website:www.newholland.com
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