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Omdat ze door moderne, brandstofzuinige viercilinde rmotoren aangedreven worden, combineren 
TD5000-tractoren een bekroond design met de allerni euwste uitmuntende engineering. De TD5000-reeks
met vijf modellen, van 60 tot 95 pk, wordt zowel me t cabine als met vlak platform met ROPS-design
aangeboden. 

PRODUCTIVITEIT
Hoge productiviteit nodig? TD5000-tractoren bieden tot maar liefst 50% koppelreserve, 
een hefvermogen tot 3565 kg en een hydraulisch debi et van 61 l/min.

BETROUWBAARHEID
TD5000-tractoren combineren een robuuste 12x4 Synch ro Command!, 
12x12 Synchro Shuttle! of 20x12 Synchro Shuttle! (2 30/300 m/u) 
superkruipversnellingstransmissie met bekroonde 
ªNEF Tier 3º-viercilindermotoren.

TRADITIONELE EENVOUD.
MODERNE DOELTREFFENDHEID
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LAGERE KOSTPRIJS 
Met een brandstofverbruik van slechts 215 g/kWh com bineren
TD5000-tractoren dagelijkse zuinigheid met een lage re kostprijs;
intervallen voor het motoronderhoud  duren 600 uur.

COMFORT 
Specificeer of u een TD5000 met ROPS of cabine wilt en wees
zeker van een excellent bestuurderscomfort. Lage ge luids- en
trillingsniveaus in combinatie met een vlakke vloer, een briljante
ergonomie en de mogelijkheid van een uitstekende st oel.



TD5000-tractoren worden door  New Holland NEF-motoren met het perfecte evenwicht tussen
modern denken en erkend design aangedreven. De mees t recente evolutie in effici!ntie met
turbocompressor en intercooler past bij de eenvoud van de technologie met twee kleppen 
en mechanische brandstofinjectie. Zowel de TD5040 a ls de TD5050 worden door dezelfde
motoren als de uitstekende T6000-reeks aangedreven.

MODERNE MOTOREN, BEWEZEN CONTROLE

MOTOR4 5



SOEPEL VERMOGEN VAN EEN VIERCILINDERMOTOR
De viercilindermotoren van alle TD5000-modellen werden
ontwikkeld om met een minimale vibratie te werken en ze
hebben het voordeel bij alle werksnelheden een soep el
vermogen te leveren. In combinatie met een laag
geluidsniveau hebben de geavanceerde motoren een la ag
nominaal toerental van 2500 tpm om het lawaai en de vibratie 
nog te verminderen.

LAGE TOEREN, HOOG KOPPEL
De nieuwste generatie New Holland-motoren die de
TD5000-tractoren aandrijven, ontwikkelen een maximum
koppel bij amper 1300 tpm. De koppelreserves zijn m aar
liefst 50% voor de TD5040. Voor veeleisende toepassingen
hebben TD5000-tractoren de reserves om een hoog
producitiviteitsniveau te kunnen behouden.
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DUUR ONDERHOUD VERMINDEREN
Na uitgebreide tests blijkt dat alle TD5000-tractor en
toonaangevende onderhoudsintervallen voor de
motor van 600 uur bieden. Dat is 100% meer dan 
de ªTDD Plusº-tractoren van de vorige generatie. 
Dat betekent een opmerkelijke daling van de
onderhoudskosten en minder uitvaltijd.
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TRANSMISSIE6 7

BEWEZEN TECHNOLOGIE. MODERN DENKEN

TD5000-tractoren werden rond een
bewezen transmissie, hydraulische 
en asmodules gebouwd en bieden 
een erkende betrouwbaarheid. 
Alle onderdelen zijn voor een moderne
productie en worden bij elke
productiefase aan een veeleisend
kwaliteitsonderzoek onderworpen. 
Dat betekent dat elk onderdeel van 
een TD5000-tractor aan strenge tests
moet beantwoorden, vooraleer het in 
de tractor ingebouwd wordt.
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OPTIE VOOR HOGE TRANSPORTSNELHEID
Alle modellen worden met een transmissie van 40 km/u
aangeboden. Met hun voorasremmen en een automatisch e
4WD-selectie tijdens het remmen, zijn deze tractore n voor
alle moderne transportbehoeften geschikt.

VLOTTE VERANDERING VAN RICHTING
Het Synchro Shuttle"-systeem zorgt ervoor dat
u snel en gemakkelijk van richting kunt
veranderen. U hoeft niet te schakelen terwijl u
van richting verandert. De bestuurder gebruikt
enkel de daartoe bestemde omkeerschakeling
en koppeling. 
Het resultaat? Een richtingverandering bij hoge
snelheid. De nieuwe Powershuttle, optioneel
beschikbaar op de 12x12 Synchro Shuttle-
transmissie, stelt de bestuurder in staat snel
van richting te veranderen zonder de koppeling
te gebruiken. Dit maakt de Powershuttle 
ideaal voor laadwerk en snelle veranderingen 
van richting op de kopakker. 
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New Holland erkent reeds lang het belang van het
bestuurderscomfort en dat is duidelijk wanneer u de
binnenkant van de pas vernieuwde TD5000-cabine
inspecteert. Met een vlakke vloer met geveerde
pedalen om meer ruimte te cre!ren, kan de cabine 
nu met een luchtgeveerde stoel uitgerust worden.
Comfort een hele dag lang is standaard. 
ROPS-modellen zijn beschikbaar.

BRILJANTE ERGONOMIE 
EN COMFORT

BESTUURDERSOMGEVING8 9

LICHTE EN GEMAKKELIJK 
TE GEBRUIKEN BEDIENINGEN
Alle belangrijkste bedieningen werden
precies geplaatst om de tractor
gemakkelijk te kunnen besturen. 
De hoofdtransmissie en belangrijkste
hydraulische hendels werden
gegroepeerd zodat de bestuurder ze 
kan bedienen zonder te moeten reiken.



GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
New Holland heeft al zijn tractoren
ontworpen om het onderhoud
gemakkelijker te maken. De eenvoudige
motorkap kan helemaal opgeheven
worden zodat u de volledige toegang
hebt tot alle componenten die
onderhoud vragen. De dagelijkse
controles nemen minder tijd in beslag. 

KORTE DAGEN VERLICHTEN
In het dak van de cabine werden
werklichten gemonteerd. Ze werden
specifiek ontworpen zodat ze aan de
toepassing aangepast kunnen worden
en in donkere omstandigheden 
het zicht verbeteren.



DIRECT EN DOELTREFFEND
TD5000-tractoren hebben een
aftakassysteem met directe aandrijving.
Dat verlaagt het vermogensverlies en het
aantal slijtende onderdelen in de
transmissie. De aftakaskoppeling kan met
een eenvoudige handhendel bediend
worden en zorgt ervoor dat de bestuurder
het vermogen geleidelijk naar het hulpstuk
kan overbrengen. Dit vermindert slijtage.
Beschikbare aftakastoerentallen omvatten
grondsnelheid, 540/540E of 540/1000 tpm.

GEMAKKELIJKE CONTROLE VAN DE HYDRAULICA
Enkel bij New Holland zorgt het Lift-O-Matic" hefme chanisme ervoor 
dat, door het gebruik van slechts ##n knop, werktui gen opgeheven 
en neergelaten kunnen worden volgens vooraf ingeste lde posities. ªQuick-
attachº-hefarmen zorgen voor een snelle en gemakkel ijke bevestiging 
en verwijdering van hulpstukken.

HYDRAULICA VOOR MODERNE BEHOEFTEN

Alle TD5000-modellen hebben aparte stuurbekrachtigi ngs- 
en hydraulische pompen. Dat zorgt ervoor dat er ste eds een
maximaal hydraulisch vermogen beschikbaar is. Voor veeleisende
toepassingen kan een krachtige MegaFlow"-pomp van 6 1 l/min
worden voorzien. Er kunnen maximaal vier regelventielen voorzien
worden, waarvan twee met debietregeling.

AFTAKAS EN HYDRAULICA10

DIRECT 
AFTAKASVERMOGEN



RENDEMENT VOOR MODERNE BEHOEFTEN

TRACTIECONTROLE MET DRUKKNOP
Elektrohydraulische bedieningen beheren zowel de 4W D als
de differentieelslotbediening achteraan. Daardoor k an de
bestuurder in ongunstige omstandigheden gemakkelijk  de
tractie maximaliseren. Wanneer hij een bocht neemt,  kan 
de bestuurder het achterdifferentieel gemakkelijk l oslaten. 
Van een maximale tractie naar een uitmuntende
manoeuvreerbaarheid met ##n druk op een knop.

INGEBOUWDE KRACHT
TD5030-, TD5040- en TD5050-modellen 
zijn met supersterke voorassen van klasse 
2 uitgerust. De uiterst robuuste en voor
gebruik met voorladers geoptimaliseerde
voorassen werden voor zwaar werk
gebouwd.

ASSEN EN TRACTIE 11



NEW HOLLAND. EEN NAAM DIE U KUNT VERTROUWEN

NEW HOLLAND GEEFT U MEER12 13

Met een wereldwijde ondersteuning en een
gevestigd dealernetwerk hebben New Holland-
tractoren een uitstekende dienst na de verkoop.
Duurzame onderdelen beschermen de waarde 
van uw investering. New Holland kwaliteit 
is blijvende kwaliteit.



MEER KEUZE DAN ENKEL HEFVERMOGEN 
EN CAPACITEIT

EASY GUIDE 250
Tractorgeleiding bestaat in een breed gamma pakkett en, maar 
als basissysteem moet EZ-Guide 250 een van de beste  zijn. 
Het systeem neemt de positie van de satellieten in en kan gebruikt
worden om een parallelle weg te koppelen aan ##n in  het geheugen,
of kan de meest recent gereden route helpen zoeken.  
Het scherm toont het desbetreffende gebied en alle overlappingen 
of fouten. Ideaal voor gebruik bij besproeiing of b emesting. Op het
einde van de dag kunnen uitgebreide taakverslagen e n kaarten naar
een bureaucomputer gestuurd worden.

GROTE BODEMVRIJHEID: ONTWORPEN 
EN GEBOUWD DOOR NEW HOLLAND
Voor speciale toepassingen, inclusief groente-, fru it-,
rijgewassen en werk in kwekerijen, biedt New Hollan d
dezelfde wielgrootte als TD5050 High Clearance. 
Met een 20x12 Synchro Shuttle"-transmissie met
kruipversnelling (230/300 m/u) biedt dit High Clear ance-
model een bodemvrijheid van 635 mm, maar op een
standaard TD5000-model gebaseerd. Daardoor kunt 
u de tractor precies uitrusten om aan uw specifieke
behoeften te voldoen.

Modellen 90FL 100FL
TD5010 l ±
TD5020 l ±
TD5030 l l

TD5040 l l

TD5050 l l

New Holland FL-laders hebben een
hefvermogen van 2050 kg tot 2532 kg 
en hefhoogtes tot maar liefst 3755 mm. 
De laders kunnen manueel nivellerend,
mechanisch zelfnivellerend of hydraulisch
zelfnivellerend voorzien worden. 
Deze laatste optie biedt verbeterde
eigenschappen, waaronder een aanpasbare
neerlaatsnelheid, de laadbak snel 
laten omkantelen om hem te legen en 
een schakelaar om de zelfnivellering uit 
te schakelen. Alle laderopties maken 
deel uit van een tractoruitrusting.



MODELLEN TD5O1O TD5O2O TD5O3O TD5O4O TD5O5O

New Holland-motor* F5C F5C F5C NEF NEF

Aantal cilinders / vermogen / ventielen / emissieni veau 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 3200 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3 4 / 4500 / 2 / Tier 3

Aanzuiging Met Met Met Met Met 

turbocompressor turbocompressor turbocompressor turboc ompressor turbocompressor

Intercooler l l l l l

Goedgekeurd biodieselmengsel B100** B100** B100** B100* * B100**

Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 44/60 53/72 60/82 65/88 70/95

Nominaal motortoerental (tpm) 2500 2500 2500 2500 2500

Max. koppel ISO TR14396 (Nm) 217@1250 280@1250 328@1250 375@1300 390@1300

Koppelreserve (%) 29 37 41 50 44

Koeling Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof

Luchtfiltersysteem met stofuitwerpsysteem l l l l l

Optimaal brandstofverbruik (g/kWh) 220 218 215 219 219

Inhoud brandstoftank (l) 90 90 90 90 90

Extra brandstoftankinhoud (l) ± ± 28 28 28

Onderhoudsinterval (uren) 600 600 600 600 600

Transmissie

12x4 Synchro Command!-transmissie (30 km/u) l l l ± ±

Minimumsnelheid (30 km/u)

12x12 Synchro Shuttle!-transmissie (30 km/u / 40 km /u) O O O l l

Minimumsnelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u) 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2

20x12 Synchro Shuttle!-transmissie

[Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)] O O O O O

12x12 Powershuttle-transmissie ± ± O O O

Minimumsnelheid met kruipversnelling 

(30 km/u / 40 km/u) (km/u) 0,23 / 0,30 0,23 / 0,29 0,22 / 0,30 0,23 / 0,29 0,25 / 0,30

Elektrohydraulische differentieelslotbediening acht eraan O O O O O

Vooras

2WD-voorassen O O O O O

4WD-voorassen l l l l l

Klasse assen I I II II II

Stuurhoek 2WD/4WD-vooras (!) 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50

Asuitslag (!) 11 11 11 11 11

Draaistraal 2WD / 4WD (mm) 3800/4900 3800/4900 3900/5100 3900/5100 3900/5100

Elektrohydraulische 4WD-inschakeling O O O O O

Beperkte slip differenti"le vergrendeling vooraan l l l l l

Hydraulisch systeem

Pompdebiet standaard (l/min) 45 45 45 45 45

Optioneel MegaFlow#-pompdebiet (l/min) 61 61 61 61 61

Mechanische trekkrachtregeling l l l l l

Trekkrachtmeting op de onderste hefarmen l l l l l

ªLift-o-Matic#º-systeem l l l l l

Continu hefvermogen 

doorheen de reeks (610 mm achter kogeleinden) (kg) 22 60 2260 2700 2700 2700

Maximaal hefvermogen aan kogeleinden 

met horizontale armen (kg) 3000 3000 3565 3565 3565

Max. aantal regelventielen / 

aantal regelventielen met debietcontrole 4 / 2 4 / 2 4  / 2 4 / 2 4 / 2

Aftakas

Mechanische aftakasbediening l l l l l

Grondsnelheid l l l l l

540 O O O O O

540 / 540E l l l l l

540 / 1000 O O O O O

TECHNISCHE GEGEVENS14 15



MODELLEN TD5O1O TD5O2O TD5O3O TD5O4O TD5O5O

Bestuurdersomgeving

Cabine met FOPS - OECD code 10 niveau 1 l l l l l

Cabine categorieniveau - EN 15695 1 1 1 1 1

Optionele airconditioning O O O O O

Optimaal geluidsniveau cabine - 77/311 EEC (dBA) 82  82 82 83 80

Comfortabele stoelvering l l l l l

Luchtgeveerde stoel O O O O O

Zijarmen l l l l l

Verend platform (met ROPS) O O O O O

Afmetingen op standaardbanden

A Wielbasis 2WD (mm) 2265 2265 2281 2368 2388

A Wielbasis 4WD (mm) 2225 2225 2225 2312 2332

B Totale lengte 4WD (mm) 4126 4126 4126 4213 4233

C Hoogte tot bovenkant ROPS (mm) 2660 2685 2710 2735 2785

C Hoogte tot bovenkant cabine (mm) 2527 2552 2577 2602 2652

D Hoogte vanaf het midden van de achteras 

tot dak van de cabine (mm) 1875 1875 1875 1875 1875

E Bodemvrijheid (mm) 371 371 421 421 425

F Spoorinstelling voorwiel 2WD (mm) 1418-1918 1418-1918 1405-1905 1405-1905 1405-1905

F Spoorinstelling voorwiel 4WD (mm) 1445-1875 1445-1875 1560-2000 1560-2000 1560-2000

F Spoorinstelling achteraan (mm) 1425-1925 1425-1925 1400-2000 1400-2000 1400-2000

Gewichten

Gewichten*** ROPS (2WD/4WD) (kg) 2720/3170 2720/3170 2900/3350 3010/3500 3040/3540

Gewichten*** Cabine (2WD/4WD) (kg) 3000/3440 3000/3440 3180/3620 3300/3730 3340/3780

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 5400 5400 5800 5900 6000

Standaardbanden

Vooraan (2WD / 4WD) 6.50-16/11.2R20 7.50-16/9.5R24 7.50-16/11.2R24 7.50-18/12.4-R24 7.50-20/12.4-R24

Achteraan 14.9/R28 14.9/R30 16.9/R30 18.4/R30 18.4/R34

l Standaard       O Optioneel     ± Niet beschikbaar

* Ontwikkeld door FPT Industrial    **Voorwaarden van toepassing    *** Met bestuurder (85 kg) en voll e brandstoftank
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BIJ UW DEALER

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Itali! - 09/11 - TP01 - (Turijn) - 110007/NLO

Bezoek onze website:www.newholland.com
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Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN -INFORMATIE

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het
nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt
u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn,
maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

TOPBESCHIKBAARHEID.
We zijn er altijd voor u:
24 uur per dag, 7 dagen
per week, heel het jaar
door! Welke informatie 
u ook nodig hebt, wat 
uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het
gratis nummer* van de 
New Holland Top Service
te bellen.

TOPSNELHEID.
Supersnelle levering van
onderdelen: wanneer u
ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT.
Snelle oplossingen tijdens
het seizoen: omdat uw
oogst niet kan wachten!

TOPTEVREDENHEID.
Wij zoeken de oplossing die
u nodig hebt, volgen ze op
en houden u op de hoogte:
tot u 100% tevreden bent!


